
CÂND CEEA CE ESTE BUN TREBUIE SĂ ARATE BINE!

ARMALOK – Izolaţia sigură pentru pretenţii optice ridicate

»	 Conform EnEV 

»	 închidere autoadezivă pentru montaj rapid

»	 rezistent la lovire şi uşor de curăţat



Izolaţia sigură pentru pretenţii optice ridicate

Date tehnice

Descrierea produsului
Produs izolant din PUR, izolaţie cu înveliş exterior din PVC cu închidere autoadezivă, spumă 
semirigidă pe bază de poliuretan / protecţia ţevilor de încălzire şi de apă caldă, a armăturilor 
instalaţiilor de încălzire şi sanitare

Domeniu de utilizare Temperatura maximă a agentului: + 105° C

Conductivitate termică λ Armalok 100: la o temperatură medie de  40° C: λ = 0,035 W/(m.K)
Armalok 50: la o temperatură medie de 40° C: λ = 0,040 W/(m.K)

Comportament la foc – Clasa de 
combustibilitate Normal combustibil (DIN 4102-B2)

Toate informaţiile tehnice se bazează pe rezultatele obţinute în condiţii de utilizare normală. Persoanele care intră în posesia acestor informaţii trebuie să clarifice împreună cu noi, în 
interesul lor propriu şi pe propria răspundere, dacă datele şi informaţiile furnizate sunt aplicabile domeniului de utilizare vizat.
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